
N E T G E K O P P E L D E  S O L A R - O M V O R M E R S

AS-IR02 / EENFASIGE NETGEKOPPELDE OMVORMER VOOR ZONNE-ENERGIE

AS-IR02-700/-1000/1500/2000/2500/3000    

PRODUCTNAAM CODE (PNC)

Vermogensklassen: 0.7-3 kW
eenfasig, 1 MPPT
Mat zwarte behuizing. Compacte maat
RS485+WiFi

KENMERKEN

Uitgebreide certificeringen en kwaliteitscontrole. 
5 + 5 jaar productgarantie 
(optioneel verlengbaar tot 15/20 jaar) 

EXTRA GEMOEDSRUST

Compact formaat en licht gewicht
Slank uiterlijk ontworpen voor residentiële installaties
Wereldwijde monitoring  

VOORDELEN
+



700 1000 1500 2000 2500 3000

Max. DC Ingangsvermogen [W] 910 1300 1950 Max. DC Ingangsvermogen [W] 2600 3250 3900

Max. DC Ingangsspanning [V] 500 500 500 Max. DC Ingangsspanning [V] 500 500 500

MPPT-bereik [V] 40~450 40~450 50~450 MPPT-bereik [V] 50~450 50~450 50~450

MPPT Spanningsbereik bij nominaal vermogen [V] 80~450 80~450 125~450 MPPT Spanningsbereik bij nominaal vermogen [V] 165~450 205~450 245~450

Opstartspanning [V] 40 40 50 Opstartspanning [V] 50 50 50

Nominale DC ingangsspanning [V] 360 360 360 Nominale DC ingangsspanning [V] 360 360 360

Max. Ingangsstroom per MPPT [A] 12.5 12.5 12.5 Max. Ingangsstroom per MPPT [A] 12.5 12.5 12.5 UITERLIJK VAN HET PRODUCT 

Max. Kortsluitstroom per MPPT [A] 15.6 15.6 15.6 Max. Kortsluitstroom per MPPT [A] 15.6 15.6 15.6

Aantal MPP Trackers 1 1 1 Aantal MPP Trackers 1 1 1

Aantal strings per MPPT 1 1 1 Aantal strings per MPPT 1 1 1

Max. teruggevoerde stroom naar de string [A] 0 0 0 Max. teruggevoerde stroom naar de string [A] 0 0 0

Nominaal uitgangsvermogen [W] 700 1000 1500 Nominaal uitgangsvermogen [W] 2000 2500 3000

Nominaal  Schijnbaar uitgangsvermogen 1 [VA] 700 1000 1500 Nominaal  Schijnbaar uitgangsvermogen 1 [VA] 2000 2500 3000

Max. AC actief vermogen [W] 800 1100 1650 Max. AC actief vermogen [W] 2200 2750 3300

Max. AC Schijnbaar uitgangsvermogen 1 [VA] 800* 1100* 1650* Max. AC Schijnbaar uitgangsvermogen 1 [VA] 2200* 2750* 3300*

Nominale uitgangsspanning [V] 230 230 230 Nominale uitgangsspanning [V] 230 230 230

Nominale AC Netfrequentie [Hz] 50 / 60 50 / 60 50 / 60 Nominale AC Netfrequentie [Hz] 50 / 60 50 / 60 50 / 60

Max. Uitgangsstroom [A] 3.5 4.8 7.2 Max. Uitgangsstroom [A] 9.6 12 14.3

Max. Uitgangskortsluitstroom (piek en duur) [A/ms] 25 / 5 25 / 5 25 / 5 Max. Uitgangskortsluitstroom (piek en duur) [A/ms] 25 / 5 30 / 5 30 / 5

Inschakelstroom (piek en duur) [A/ms] 50 / 2 50 / 2 50 / 2 Inschakelstroom (piek en duur) [A/ms] 50 / 2 50 / 2 50 / 2

Nominale uitgangsstroom [A] 3 4.3 6.5 Nominale uitgangsstroom [A] 8.7 10.93 13.0

Uitgangsvermogen arbeidsfactor Uitgangsvermogen arbeidsfactor

Max. Totale harmonische vervorming <3% <3% <3% Max. Totale harmonische vervorming <3% <3% <3%

Maximaal efficiëntie 97.2% 97.2% 97.3% Maximaal efficiëntie 97.5% 97.6% 97.6% TECHNISCHE TEKENINGEN3

Europese efficiëntie 96.0% 96.4% 96.6% Europese efficiëntie 97.0% 97.2% 97.2%

BESCHERMING BESCHERMING

DC isolatieweerstand detectie DC isolatieweerstand detectie

Reststroom Monitoring Unit Reststroom Monitoring Unit

Anti-eiland bescherming Anti-eiland bescherming

AC maximum stroombeveiliging AC maximum stroombeveiliging

AC Kortsluitbeveiliging AC Kortsluitbeveiliging

AC-overspanningsbeveiliging AC-overspanningsbeveiliging

DC-schakelaar DC-schakelaar

DC Overspanningsbeveiliging DC Overspanningsbeveiliging

AC overspanningsbeveiliging AC overspanningsbeveiliging

Bedrijfstemperatuurbereik (°C) [°C] Bedrijfstemperatuurbereik (°C) [°C]

Relatieve Vochtigheid Relatieve Vochtigheid

Max. Werk Hoogte [m] Max. Werk Hoogte [m]

Koelmethode Koelmethode 

Gebruikersinterface Gebruikersinterface

Communicatie  Communicatie  
Communicatie Protocol Communicatie Protocol NUMMER / ITEM BESCHRIJVING

Gewicht [kg] Gewicht [kg]

Grootte (breedte*hoogte*diepte) [mm] Grootte (breedte*hoogte*diepte) [mm]

Geluidsemissie [dB] Geluidsemissie [dB]

Topologie Topologie 2 PV-ingang

Stroomverbruik 's nachts [W] Stroomverbruik 's nachts [W] 3 Wi-Fi/LAN-modulepoort

Beschermings~classificatie Behuizing Beschermings~classificatie Behuizing

DC Connector DC Connector

AC Connector AC Connector 5 AC-uitgangsaansluiting

Milieu categorie Milieu categorie

Vervuilingsgraad Vervuilingsgraad

Overspanning Categorie Overspanning Categorie 7 Controlelampjes

Beschermings klasse Beschermings klasse

Beslissende spanningsklasse (DVC) Beslissende spanningsklasse (DVC)

OPMERKINGEN

1 -Voor België Max. Schijnbaar uitgangsvermogen (VA): AS-IR02-700 is 700; AS-IR02-1000 is 1000; AS-IR02-1500 is 1500; AS-IR02-2000 is 2000; AS-IR02-2500 is 2500; AS-IR02-3000 is 3000.

3-Afmetingen in de technische afbeelding zijn in mm met een tolerantie van ±2 mm (±0,079 ")

2- Ga voor de volledige garantievoorwaarden naar www.aeg-industrialsolar.de © Solar Solutions Group.  Versie 2023.02.V1.NL Specificaties in dit gegevensblad kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. 

AEG is een geregistreerd handelsmerk onder licentie van AB Electrolux (publ).

Product garantie

IEC-EN 62109-1:2010, IEC-EN 62109-2:2011, IEC 61727:2004, IEC 62116:2014,  EN 50549-1-2019 , 
DIN V VDE V 0126-1-1:2006-02, Synergrid,C10/C11.  Meer informatie: www.aeg-
industrialsolar.de

DC-schakelaar

CT/Remote/Shutdown/RS485 
Communicatiepoort

LCD-scherm

Drukknop

6
Voor het bekijken van de werking van de omvormer en 
voor parameterconfiguratie

Geeft de status van de omvormer weer

8
Voor toegang tot het omvormermenu en de 
parameterconfiguratie

AC UITGANGSGEGEVENS 

EFFICIËNTIE

PV STRING INPUT GEGEVENS

MODEL: AS-IR02-XXX (XXX=...)

PV STRING INPUT GEGEVENS

AC UITGANGSGEGEVENS 

GARANTIE2 

 CERTIFICERINGEN EN NORMEN

1
Tijdens normaal bedrijf is het „aan“. Het kan de 
omvormer afsluiten nadat deze door de AC-schakelaar 
van het net is losgekoppeld

Voor PV string aansluiting

Voor Wi-Fi/LAN-communicatie

4
Voor CT & uitschakeling op afstand & RS485-
communicatie

Voor AC-kabelaansluiting

5 + 5 jaar (optioneel te verlengen tot 15 / 20 jaar)

PRODUCT NAAMCODE (PNC)PRODUCTEN REEKS 

AEG EENFASIGE NETGEKOPPELDE OMVORMER VOOR ZONNE-ENERGIE AS-IR02-700/1000/1500/2000/2500/3000

MODEL: AS-IR02-XXX (XXX=...)

ALGEMENE GEGEVENS

-25 ~ +60

0 ~ 100%

~1(instelbaar) . van 0,8 leidend tot 0,8 volgend) ~1(instelbaar van 0,8 leidend tot 0,8 volgend)

≤4000

Natuurlijke convectie

EFFICIËNTIE

Geïntegreerd

Geïntegreerd

Geïntegreerd

Geïntegreerd

Geïntegreerd

Geïntegreerd

Geïntegreerd

Type II

Type III

Geïntegreerd

Geïntegreerd

Geïntegreerd

Geïntegreerd

Geïntegreerd

Geïntegreerd

Geïntegreerd

Type II

Type III

MC4 (2.5~4 mm2)
Plug-and-play connector

4K4H

III

DC II / AC III

Klasse I

C

LCD & LED

Wi-Fi (optioneel: LAN of RS485)

Modbus

5.8

Transformatorloos

295*230*113

25

<1

C

TECHNISCHE GEGEVENS TECHNISCHE GEGEVENS

Plug-and-play connector

4K4H

III

DC II / AC III

Klasse I

42

Transformatorloos

<1

IP65

MC4 (2.5~4 mm2)

LCD & LED

Wi-Fi (optioneel: LAN of RS485)

Modbus

5.8

295*230*113

ALGEMENE GEGEVENS

-25 ~ +60

0 ~ 100%

≤4000

Natuurlijke convectie

IP65

AS-IR02 / EENFASIGE NETGEKOPPELDE OMVORMER VOOR ZONNE-ENERGIE
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AEG INVERTER INSTALLATION MANUAL SERIES AS-IR02 VERSION: GD202104 V1-21 EN

3.PRODUCT OVERVIEW

3.1 Inverter overview 

1 2 3 4 5

6
8

7

Nr. Item Description

1 DC Switch

During normal 
operation it is „on“. It 
can shut down
the inverter after it is 
disconnected from the 
grid by the AC breaker

2 PV Input 
Terminal 

For PV string 
connection

3 WiFi/LAN 
Module Port

For WiFi/LAN 
communication

4

CT /Remote
Shutdown/
RS485
Communication 
Port

For CT and & Remote 
Shutdown & RS485 
Communication

5 AC Output 
Terminal For AC cable connection

6 LCD Display
For viewing inverter 
operation data and for 
parameter configuration

7 Indicator 
Lights

Displays the inverter 
state

8 Button
For accessing the 
inverter menu and 
parameter configuration

3.2 Package content

Each inverter unit and the package 
content is thoroughly inspected before 
shipment. However, it might happen that 
damages occur during transportation. 
Before installing the product, please check 

the package content as described in 2.2 
Handling safety. 

The package content of your AEG inverter 
will include:

or or

Inverter 1x wall-mount bracket

or or

Expansion bolts Positive DC connector

or

or

Negative DC connector AC connector

or
or

Terminal (used for RS485 
function) 

Allen wrench (VACONN 
AC connector only)

or or

PE terminal Grounding screw

or

or

Installation manual Communication module

AEG INVERTER INSTALLATION MANUAL SERIES AS-IR02 VERSION: GD202104 V1-21 EN
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7. TECHNICAL PARAMETERS
AS-IR02-700 AS-IR02-1000 AS-IR02-1500

PV String Input Data

Max. DC Input Power (W) 910 1300 1950

Max. DC Input Voltage (V) 500 500 500

MPPT Range (V) 40~450 40~450 50~450

Start-up Voltage (V) 40 40 50

Min. Feed-in Voltage (V) 50 50 75

Nominal DC Input Voltage (V) 360 360 360

Max. Input Current (A) 12.5 12.5 12.5

Max. Short Current (A) 15.6 15.6 15.6

No. of MPP Trackers 1 1 1

No. of Input Strings per MPP Tracker 1 1 1

Max inverter backfeed current to the array (A) 0 0 0

AC Output Data

Nominal Output Power (W) 700 1000 1500

Max. Output Apparent Power (VA) [1] 770 1100 1650

Nominal Output Voltage (V) 230 230 230

Nominal Output Frequency (Hz) 50/60 50/60 50/60

Max. Output Current (A) 3.5 4.8 7.2

Output Power Factor ~1 (Adjustable from 0.8 leading to 0.8 lagging)

Output THDi (@Nominal Output) <3% <3% <3%

Current (inrush) 50A/2us 50A/2us 50A/2us

Maximum output fault current 25A/5ms 25A/5ms 25A/5ms

Maximum output over current protection(A) 24.2 24.2 24.2

E�iciency

Max. E�iciency 97.2% 97.2% 97.3%

European E�iciency 96.0% 96.4% 96.6%

Protection

Anti-islanding Protection Integrated

Input Reverse Polarity Protection Integrated

Insulation Resistor Detection Integrated

DC Surge Protection Integrated (Type III) 

AC Surge Protection Integrated (Type III)

Residual Current Monitoring Unit Integrated

Output Over Current Protection Integrated

Output Short Protection Integrated

Output Over Voltage Protection Integrated

General Data

Operating Temperature Range (°C) -25~60

Relative Humidity 0~100%

Operating Altitude (m) ≤4000

Cooling Natural Convection

User Interface LCD & LED

Communication WIFI (optional: LAN or RS485)

Weight (kg) 5.8

Size (Width*Height*Depth mm) 295*230*113

Protection Degree IP65

Night Self Consumption (W) <1

Topology Transformerless

Certifications & Standards

Grid Regulation & Safety Regulation Visit www.aeg-industrialsolar.de for more information
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AEG INVERTER INSTALLATION MANUAL SERIES AS-IR02 VERSION: GD202104 V1-21 EN

AS-IR02-2000 AS-IR02-2500 AS-IR02-3000

PV String Input Data

Max. DC Input Power (W) 2600 3250 3900

Max. DC Input Voltage (V) 500 500 500

MPPT Range (V) 50~450 50~450 50~450

Start-up Voltage (V) 50 50 50

Min. Feed-in Voltage(V) 75 75 75

Nominal DC Input Voltage (V) 360 360 360

Max. Input Current (A) 12.5 12.5 12.5

Max. Short Current (A) 15.6 15.6 15.6

No. of MPP Trackers 1 1 1

No. of Input Strings per Tracker 1 1 1

Max inverter backfeed current to the array (A) 0 0 0

AC Output Data

Nominal Output Power (W) 2000 2500 3000

Max. Output Apparent Power (VA) [1] 2200* 2750* 3300*

Nominal Output Voltage (V) 230 230 230

Nominal Output Frequency (Hz) 50/60 50/60 50/60

Max. Output Current (A) 9.6 12 14.3

Output Power Factor ~1 (Adjustable from 0.8 leading to 0.8 lagging)

Output THDi (@Nominal Output) <3% <3% <3%

Current (inrush) 50A/2us 50A/2us 50A/2us

Maximum output fault current 25A/5ms 25A/5ms 25A/5ms

Maximum output over current protection(A) 24.2 32.2 32.2

E�iciency

Max. E�iciency 97.5% 97.6% 97.6%

European E�iciency 97.0% 97.2% 97.2%

Protection

Anti-islanding Protection Integrated

Input Reverse Polarity Protection Integrated

Insulation Resistor Detection Integrated

DC SPD Protection Integrated (Type III) 

AC SPD Protection Integrated (Type III)

Residual Current Monitoring Unit Integrated

Output Over Current Protection Integrated

Output Short Protection Integrated

Output Over Voltage Protection Integrated

General Data

Operating Temperature Range (°C) -25~60

Relative Humidity 0~100%

Operating Altitude (m) ≤4000

Cooling Natural Convection

User Interface LCD & LED

Communication WIFI (optional: LAN or RS485)

Weight (kg) 5.8

Size (Width*Height*Depth mm) 295*230*113

Protection Degree IP65

Night Self Consumption (W) <1

Topology Transformerless

Certifications & Standards

Grid Regulation & Safety Regulation Visit www.aeg-industrialsolar.de for more information

CONTACT 
Distributeur VDH Solar Groothandel B.V. 
Finlandlaan 1, 2391 PV Hazerswoude-Dorp, Nederland
| +31 (0)172 235 990 | info@vdh-solar.nl | www.vdh-solar.nl

www.aeg-industrialsolar.de    
www.aegzonnepanelen.nl   

AEG is a registered trademark used under license from AB Electrolux (publ).




